Teljesitménynyilatkozat
Declaratiei de performanta

CONIPROOF 165

CONICA

Nr. CP165-V2-07-2022

A 305/2011/EU rendelet lll. melléklete szerint (épitési termékekrdl szol6 rendelet)
in conformitate cu anexa lll la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Regulamentul privind produsele pentru constructii)

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja::

Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem,

amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat a
11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element
care permite identificarea produsului pentru constructii
astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandd
harmonizalt miszaki el6irassal 6sszhangban

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului
pentru constructii, in conformitate cu specificatia
tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut
de fabricant:

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk
(5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si
adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita
in temeiul articolului 11 alineatul (5):

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének
a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa kérébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok
tartoznak:

Dupa caz, numele si adresa de contact a
reprezentantului autorizat al carui mandat acopera
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

6. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak
értékelésére és ellenérzésére szolgald, az V.
mellékletben szereplék szerinti rendszer vagy
rendszerek:

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a

constantei performantei produsului pentru constructii,
astfel cum este prevazut in anexa V:
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Gyartasi szam a csomagolason és cimkén

Numarul de productie pe ambalaj si pe eticheta

EN 13813:

Mugyanta esztrichhabarcs beltéri hasznalatra

EN 13813:

Mortar de sapa din rasina sintetica pentru aplicatii interne

CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

EN 13813: 4 rendszer szerint

EN 13813: Sistem 4
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7. Bejelentett szervezet (hEN) EN 13813: 4 rendszer szerint: --

Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési
termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén:

Organismul notificat (hEN) EN 13813: Sistem 4: --

Tn cazul declaratiei de performanta privind un produs
pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi
nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miszaki nem relevans
értékelést adtak ki:

Tn cazul declaratiei de performanta pentru un produs
pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare nu este relevant
tehnica europeana:

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény EN 13813: 2003: - lasd a tablazatot 1

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfeleléen egyedi  nem alkalmazhaté
miszaki dokumentacié alkalmazasara kerdlt sor, a
termék altal teljesitett kdvetelmények:

Performanta declarata EN 13813: 2003: - a se vedea tabelul 1

Atunci cand s-a utilizat documentatia tehnica specifica nu se aplica
in temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerintele
pe care le respecta produsul:
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Tablicu 1: / Tabelo 1 : EN 13813
A terméket a tesztelt
- bevonatrendszerekben hasznaljak

Produsul este utilizat in sistemele de acoperire testate

Vizsgalati Harmonizalt miiszaki
Lapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény " szabvany el6irasok
Caracteristici esentiale Performanta " Standard de Specificatiile tehnice
testare armonizate

Felszabadulo korroziv anyagok / SR
Eliberarea de substante corozive
Tuzze_l szembeni reakcio / Eq 2 EN 13501
Reactia la foc
Utésallosag / NPD EN ISO 6272
Rezistenta la impact
Huzodasi préba a ragasztédszilardsag értékelésére /
Testul de smulgere pentru evaluarea rezistentei > 1,5 N/mm? EN 13892-8
adezivului
Kopasallésag BCA /
Rezistenta la uzura BCA NPD EN 13892-4 EN 13813
Utéshangszigetelés /

. A NPD
Izolatie fonica de impact
Hangszigetelés /
Absorbtia sunetului NPD
Hosz[geteles_ { NPD
Izolatie termica
Vizg6zateresztb képesség /

- ; < NPD

Permeabilitatea la vapori de apa
Vegyszerekkel szembeni ellenallas / NPD

Rezistenta la substante chimice

" A rendszerstruktirakban meghatarozott adatok --.
Date determinate in structurile sistemului --

2 Az EU/2010/85 Hatarozat (2010.02.09.) szerint a termék killon vizsgalat nélkil is megfelel az Efl tizallésagi osztalynak.
in conformitate cu Decizia 2010/85/UE a Comisiei din 9 februarie 2010, produsul indeplineste clasa de performanta de reactie la foc Efl fara alte teste.

10. Svojstvo proizvoda utvrdeno u to¢kama 1. i 2. u skladu
je s objavljenim svojstvom u tocki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isklju¢ivom
odgovornoscu proizvodaca identificiranog u tocki 4.
Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v
skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno
proizvajalec, naveden v tocki 4:

Za proizvodacCa i u njegovo ime potpisao:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Schaffhausen,
July 15t 2022

Chirgg Shah Lara Guillod
(CEO — Managing Director) (CCO - Chief Commercial Officer)
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CONICA AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen

15
CF EP500W-V1
EN 13813:2003

CONIPROOF 165
Migyanta esztrichhabarcs beltéri hasznalatra
(A részletes felhasznalasért lasd a termék adatlapjat) /
Mortar de sapa din rasina sintetica pentru aplicatii interne
(Pentru o utilizare detaliata, consultati fisa tehnica a produsului)
EN 13813: SR-En - B1,5

Felszabadulé korroziv anyagok / SR
Eliberarea de substante corozive

Tlzzel szembeni reakcio / = EN 13501
Reactia la foc

Utésallosag / NPD EN ISO 6272
Rezistenta la impact

Huzdédasi proba a ragasztoszilardsag értékelésére / > 1.5 N/mm2 EN 13892-8
Testul de smulgere pentru evaluarea rezistentei adezivului -

Kopasallésag BCA / NPD EN 13892-4

Rezistenta la uzura BCA

Utéshangszigetelés / NPD
Izolatie fonica de impact

Hangszigetelés /
Absorbtia sunetului NPD

Hészi'getelés. { NPD
Izolatie termica

Vizgbzateresztd képesség / NPD
Permeabilitatea la vapori de apa

Vegyszerekkel szembeni ellenallas / NPD
Rezistenta la substante chimice
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