
 
 
 

CONIPUR PRO CLAY salakpor 

Tiszta salakpor, mely a téglagyártás mellékterméke  
 

Termék leírás 
A CONIPUR PRO CLAY salakpor egy természetes anyag, 

mely a téglagyártás mellékterméke ként jön létre. 
 

Alkalmazási területek 
A CONIPUR PRO CLAY salakport az előzetesen 

CONIPUR PRO CLAY kötőanyagból és salakból 
elkészített  CONIPUR PRO CLAY teniszpálya felültére kell 

felszórni. 
 

  
 

Tulajdonságok 
Mivel a CONIPUR PRO CLAY salakpor teljesen tiszta és 

természetes anyag, így felhasználása akár  talajvízvédelmi 
területen is lehetséges. 

 

Műszaki adatok 

 

Szemcseméret mm 0-2mm 

Fajsúly kg/m
3
 1'680 

Anyagfelhasználás kg/m
2
 4 

A fenti adatok irányértékek, és nem használhatóak vizsgálati eredményként! 

 

Alkalmazási mód 
CONIPUR PRO CLAY salakport kézzel is felhordható a 

felületre. 
 

Kiszerelés 
CONIPUR PRO CLAY salakpor 835 kg-os bigbag-ekben 

kapható. 

Szín 
Vörös 
 

Tárolás 
A CONIPUR PRO CLAY salakport száraz körülmények 

között tárolandó. 
 

Biztonsági előírás 
CONIPUR PRO CLAY salakpor felhordást követően nem 

veszélyes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONICA AG 
Industriestrasse 26 
8207 Schaffhausen 
Suisse 

Tel.: + 41 52 644 3600 
Fax: + 41 52 644 3699 
info@conica.com 
www.conica.com 

Habár az itt feltüntetett adatok igazak, pontosak és legjobb tudásunk szerint lettek megállapítva, a feltüntetett tanácsok vagy 
ajánlások semmilyen garanciát nem vonnak maguk után, mivel az anyagok megfelelő felhasználására illetve a kivitelezés 
minőségére nincs kihatásunk. 

Minden CONICA adatlap rendszeresen frissítésre kerül, azonban a legfrissebb beszerzése a felhasználó felelőssége. Regisztrált felhasználók hozzáférhetnek az aktuális 

adatlapokhoz a honlapunkon. Kérésre nyomtatott példányok is elérhetőek. 
 
 


